@ (PREBENA)

PROFESIONALN| UPEVNOVACI SYSTEMY
PRO AUTOMATIZOVANOU VYROBU

www.prebena.cz



2 PrUMYSLOVA VYROBNI TECHNIKA

PREBENA MobDuL-TECHNIKA
PROFESIONALNI, AUTOMATIZOVANE ZPRACOVANI UPEVNOVACICH PROSTREDKU

PRO TRVALE VYSOKOU KVALITU MONTOVANYCH DOMU A DREVENYCH RAMOVYCH KONSTRUKCI. il i
ETA-16/0101

VYSOKY STUPEN PREFABRIKACE HRAJE V MODERNICH DREVOSTAVBACH STALE DULEZITEJS( ROLI.

PREBENA MoDUL-TECHNIKA PRI VYROBE VELKOROZMEROVYCH PRVKU DREVENYCH KONSTRUKCI ZPRACOVAVA
CELOEVROPSKY CERTIFIKOVANE UPEVNOVACI PROSTREDKY RYCHLE A EFEKTIVNE. SPLNUJI NEJVY3Si POZADAVKY NA KVALITU
A JSOU INTEGROVANY DO PLNE AUTOMATICKYCH VYROBNICH STROJU OD RENOMOVANYCH VYROBCU.

PREBENA MODULY SE VYZNACUJI SVOU KVALITOU. JSOU SPECIALNE SITE NA MIRU PRO APLIKACE A POTREBY
V AUTOMATIZOVANE VYROBN{ TECHNICE.

* SNIZENI VYROBNICH NAKLADU DIKY VYSOKE PRODUKTIVITE
» KOMPATIBILN{ SE VSEMI SYSTEMY - JEDNODUCHA INTEGRACE DO RUZNYCH MOSTU, ROBOTU A STROJU
* VVYSOKA KAPACITA ZASOBNIKU PRO MINIMALNI DOBU SERIZOVANI A NiZKE PRERUSENI VYROBY
* V/YSOKA FREKVENCE STRILEN A HNACI SILA DIKY VELKEMU OBJEMU TELA MODULU, TiM JE SETRENA ENERGIE
A ZAROVEN JE OPTIMALIZOVANO OPOTREBENI PRI NiZKEM PRACOVNIM TLAKU
» MAX. SEKVENCE VYSTRELU = 10 VYSTRELU/SEKUNDU
» CHLAZENIi DORAZU A DNA TELA MODULU SKRZE ODFUK PRISTROJE
» KONTROLA HLADINY NAPLNENI ZASOBNIKU, KONTROLA PODAVANI A HLIDANI PRAZDNEHO VYSTRELU POMOC| VYKONNYCH SENZORU

PREBENA )}
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VSE Z JEDNOHO ZDROJE!
PREBENA MoDuLY SE STEJNE JAKO CERTIFIKOVANE UPEVNOVACI PROSTREDKY VYRABI
V PRODUKCNIM ZAVODE v NEMECKU.

NASE SLUZBY PRO SPOKOJENE ZAKAZNIKY:

» ODBORNE PORADENSTVI PRO JEDNOTLIVE APLIKACE A SNIZEN VYROBNICH NAKLADU

« ASISTENCE PRI MONTAZI, SERIZENI A OPTIMALIZACE NA MISTE

o ZABEH A SKOLEN(

o ZAJISTENI UPEVNOVACICH PROSTREDKU PRO ZKUSEBNI PROVOZ BEHEM PREDMONTAZE A PRO FAZI ZABEHU A SKOLEN/
* SERVIS DO 48 HODIN SE ZAJISTENIM NAHRADNIHO PRISTROJE

« UZAVRENI SMLOUVY O UDRZBE PO UPLYNUTI ZARUCNi DOBY OD 13. MESICE

CERTIFIKOVANE STAVEBNI VYROBKY PRO KONSTRUKCNI DREVOSTAVBY

PREBENA MoDuLY ZPRACOVAVAJI SPONKY S CERTIFIKACI ETA (EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT)

Rozmery DrRATU 1,52 mm, 1,8 MM A 2,0 Mm A HREBIKY DLE DIN EN 14592 s obkazem NA EUROCODE 5.

TYTO UPEVNOVACI PROSTREDKY, KTERE JSOU CERTIFIKOVANY PRO CELOU EVROPU, JSOU V CASTECH KONSTRUKCNI VYROBY POVINNE.

MADE IN GERMANY

VYV0J, KONSTRUKCE A MONTAZ PNEUMATICKYCH SPONKOVACEK A HREBIKOVACEK , VYROBNI ZARIZENI PRO VYROBU DRATENYCH PASU
UPEVNOVACI PROSTREDKY, JAKO JSOU CERTIFIKOVANE SPONY, TO VSE NALEZNETE V NASI HLAVNI TOVARNE V SCHOTTENU V HESENSKU
STEJNE TAK VYROBU DRATENYCH PASU PRO VYROBU SPON A KONECNOU UPRAVU SPON

i m
Coresenny
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pREBENA)

TECHNICKA DATA

Hmotnost

ca.9kg

Pracovni tlak

ca.4,5-6 bar

Spotieba vzduchu pfi 6 bar

ca.0,951/spona

Kapacita zasobniku

19 kolejnicek = 1.368 spon

DxSxV

490 x330x 272 mm

Frekvence sttileni

az 8 spon / sekunda

PRESENA

Hmotnost

TECHNISCHE DATEN

ca.8,5 kg

Pracovni tlak

ca.4,5 -6 bar

Spotieba vzduchu pfi 6 bar

ca.0,951/spona

Kapacita zasobniku

v zavislosti na délce spony

napr. Z16 = 29 kolejnicek = 2.088 spon

DxSxV

475 x 80 x 555 mm

Frekvence sttileni

az 8 spon / sekunda

MODUL11-Z40-H

Pneumaticka priimyslova sponkovacka
se zasobnikem s bo¢nim plnénim

pro spony typu Z od 16-40 mm
Upevnéni tenkych deskovych materil{

jako sadrokarton a sadrovlaknité desky
na desky na bazi dieva, dvojité oplasténi

SYSTEM ZASOBNIKU

Bocni pInéni
- zasobnik se musi prizplsobit délce spon
- Vy33i kapacita zasobniku na vyzadani

V/LASTNOSTI PRODUKTU

» kompaktni design
+ dlouha Zivotnost
« vysoka rychlost stfileni

« hlidani prazdného vystrelu
« kontrola hladiny naplnéni zésobniku
« pripojeni: XLR-konektor 6-pin

MODUL11-Z40-V

Pneumatickd priimyslova sponkovacka
se zasobnikem s vrchnim pInénim

pro spony typu Z od 16-40 mm
Upevnéni tenkych deskovych materil{

jako sadrokarton a sadrovlaknité desky
na desky na bazi dfeva, dvojité bednéni

SYSTEM ZASOBNIKU

Vrchni pInéni
- jeden zasobnik pro viechny délky spon

V/LASTNOSTI PRODUKTU

» kompaktni design
+ dlouha Zivotnost
« vysoka rychlost stfileni

« hlidani prazdného vystrelu
« kontrola hladiny napInéni zésobniku
« pripojeni: XLR-konektor 6-pin
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MODUL11-Z64

Pneumaticka prlimyslova sponkovacka
s vyménnym zadsobnikem s vrchnim plnénim

pro spony typu Z od 35-64 mm

Upevnéni deskovych materialQ

jako OSB, dfevotfiska, laminované drevéné desky,
sadrokarton, sadrovlaknité desky, cementem pojené
drevovldknité desky a mnoho dalsiho.

VLASTNOSTI PRODUKTU

« kompaktni design
+ dlouha Zivotnost
- vysoka rychlost strileni

« hlidani prazdného vystielu
« kontrola hladiny napInéni zasobniku

o ] L Hmotnost ca. 9,75 kg
Systém zasobniku: vrchni pInéni Flce iR L AR T
*vymenny zasobnik pro snadné a rychlé Spotieba vzduchu pfi6 bar  ca.2,31/spona
pllnenl ’ o Kapacita zasobniku 35 kolejni¢ek = 2.520 spon
- zasobnik se musi prizpUsobit délce spon e 5% B0 555
Frekvence strileni az 10 spon / sekunda

MODUL11-Z80

Pneumaticka priimyslova sponkovacka
s vyménnym zadsobnikem s vrchnim plnénim

pro spony typu Z od 50-80 mm

Upevnéni deskovych materialQ

jako OSB, dfevotfiska, laminované dievéné desky,
sadrokarton, sadrovlaknité desky, cementem pojené
drevovldknité desky a mnoho dalsiho.

VLASTNOSTI PRODUKTU

« kompaktni design
+ dlouha Zivotnost
- vysoka rychlost strileni

« hlidéni prazdného vystielu
« kontrola hladiny napInéni zasobniku

+pfipojen: XLR-konektor 6-pin

Hmotnost ca. 9,75 kg
Systém zasobniku: vrchni plnéni Pracovni tlak ca.4,5-7,5 bar
+ vymeénny zasobnik pro snadné a rychlé Spotreba vzduchu pfi 6 bar ca.2,51/spona
pInéni Kapacita zasobniku 35 kolejnicek = 2.520 spon
- zasobnik se musi prizpUsobit délce spon DxSxV 475 x 80 x 555 mm

Frekvence strileni az 9 spon / sekunda
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MODUL11-L64

Pneumaticka priimyslova sponkovacka
s vyménnym zasobnikem s vrchnim plnénim

pro spony typu L od 35-64 mm

Upevnéni deskovych materiall

jako OSB, drevotfiska, laminované dfevéné desky,
sadrokarton, sadrovlaknité desky, cementem pojené
dievovlaknité desky a mnoho dalsiho.

VLASTNOSTI PRODUKTU

« kompaktni design
« dlouha Zivotnost
« vysoka rychlost strileni

« hlidani prazdného vystrelu
« kontrola hladiny naplnéni zasobniku

SR e SR

Hmotnost ca. 9,75 kg

Pracovni tlak ca.4,5-7,5bar Systém zasobniku: vrchni plnéni
Spotieba vzduchu pfi 6 bar ~ ca.2,31/spona - vyménny zasobnik pro snadné a rychlé
Kapacita zadsobniku 35 kolejni¢ek = 2.520 spon pinéni

DxSxV 475 x 80 x 555 mm - zasobnik se musi prizpUsobit délce spon
Frekvence strileni az 10 spon / sekunda

MODUL11-Q80

Pneumaticka priimyslova sponkovacka
s vyménnym zasobnikem s vrchnim plnénim

pro spony typu Q a QL od 50-80 mm

Spony typu Q pro upevnéni deskovych material(
jako OSB, drevotfiska, laminované dfevéné desky,
sadrokarton, sadrovlaknité desky, cementem
pojené dievovlaknité desky a mnoho dalsiho.

Spony typu QL pro extrémné tvrdé deskové
materialy, dfevéné ramové konstrukce,
statické dfevostavby, montované domy,
pozarni ochrana a mnohem vic

VLASTNOSTI PRODUKTU

« kompaktni design
« dlouha Zivotnost
« vysoka rychlost strileni

« hlidani prazdného vystrelu
« kontrola hladiny naplnéni zasobniku

+Piipojeni: XLR-konektor 6-pin

Hmotnost ca. 9,75 kg

Pracovni tlak ca.4,5-7,5bar Systém zasobniku: vrchni plnénl'
Spotieba vzduchu pfi 6 bar  ca.2,51/spona - vyménny zasobnik pro snadné a rychlé
Kapacita zdsobniku 35 kolejnicek = 2.520 spon pInéni

DxSxV 475 x 80 x 555 mm - zasobnik se musi prizpUsobit délce spon
Frekvence stfileni az 9 spon / sekunda
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MODUL11-WP130

Pneumaticka priimyslova sponkovacka
s vyménnym zasobnikem s vrchnim plnénim

pro sony typu WP od 75-130 mm

Upevnéni izola¢nich a celulézovych desek,
lehkych desek z dfevité viny, vicevrstvych desek,
izola¢nich desek z mékkych vldken, izola¢nich
desek z mineralni viny a mnohem vic

SYSTEM ZASOBNIKU

Vrchni pInéni
« vyménny zasobnik pro snadné a rychlé plnéni
- zasobnik se musi prizplsobit délce spon

VLASTNOSTI PRODUKTU

« kompaktni design
« dlouha Zivotnost
« vysoka rychlost strileni

« hlidani prazdného vystrelu
« kontrola hladiny naplnéni zasobniku
« pfipojeni: XLR-konektor 6-pin

MODUL11-CNW90

Pneumaticka priimyslova hiebikovacka
s velkym zésobnikem véetné vyskového nastaveni
pro svitky rdznych délek hiebik

pro hiebiky ve svitku typu CNW od 60-90 mm
Rozmér dratu: 2,8-3,1 mm - sklon 16°

Bednéni, latovani, montované domy
a mnohem vic

SYSTEM ZASOBNIKU

Svitkovy zasobnik
- otevieny zasobnik pro snadné a rychlé pInéni

VLASTNOSTI PRODUKTU

« kompaktni design
« dlouha Zivotnost
« vysoka rychlost stfileni

« hlidani prazdného vystrelu
« kontrola hladiny naplnéni zasobniku
« pfipojeni: XLR-konektor 6-pin

<
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TECHNICKA DATA

Hmotnost

ca. 15,5 kg

Pracovni tlak

ca.5-7,5bar

Spotreba vzduchu pfi 6 bar

ca.5,11/spona

Kapacita zasobniku

15 kolejnic¢ek = 600 spon

DxSxV

500 x 141 x 531 mm

Frekvence sttileni

az 4 spony / sekunda

PREBENA

TECHNICKA DATA

Hmotnost

ca. 11,0 kg

Pracovni tlak

ca.4,5-7,5 bar

Spotieba vzduchu pfi 6 bar

ca. 3,6 | / hiebik

Kapacita zasobniku

ca. 800 hrebikUl - velky svitek az @ 210 mm

DxSxV

495 x 227 x 406 mm

Frekvence strileni

az 4 hrebiky / sekunda




8 SLIDE SYsTEM PRO DREVENE RAMOVE KONSTRUKCE

OPLASTENIi DREVENYCH NOSNYCH STEN ¢ RYCHLE...SNADNO...EFEKTIVNE

PREBENA SLIDERY UMOZNUJi CENOVE VYHODNY VSTUP DO PRUMYSLOVE VYROBY
RYCHLE A EFEKTIVNE OPTIMALIZUJI VYROBNI PROCES PRI UPEVNOVANI DESEK NA BAZI DREVA, SADROKARTONU A DREVOVLAKNITYCH DESEK

« PRESNE DODRZENI ROZESTUPU SPON

« BOCNI DORAZ ZAJISTUJE PRESNE DODRZEN] VZDALENOSTI SPON OD OKRAJE
« UMISTENI SPON V PRESNYCH PRAVIDELNYCH ROZESTUPECH

« UHEL spoN 30° pLe DIN EN 1995-1-1

SLIDER s TELESKOPICKOU RUKOJETI
OPTIMALNI VEDENI VE VSECH OBLASTECH POUZITI, * SKLOPNE - MOZNA ARETACE VE 3 POLOHACH
NAPRIKLAD NA PRACOVNICH STOLECH NEBO PRI VZPRIMENE CHUZI « VE VSECH POLOHACH OBSLUHOVATELNE
» OBOUSTRANNE VYSUVNE AZ DO 78 CM
« OBOUSTRANNE OBSLUHOVATELNE
- « PRIDAVNA KOLECKA A ROZSIRENY ROZVOR
PRO OPTIMALNI VEDENI

e ARRLAA
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SLIDER 5C-Q75

s PREBENA pneumatickou sponkovackou 5C-Q75
pro spony typu Q a QL od 35-75 mm

Spony typu Q pro upevnéni deskovych material{
jako OSB, drevotfiska, laminované dfevéné desky,
sadrokarton, saddrovlaknité desky, cementem
pojené dievovldknité desky a mnoho dalsiho

Spony typu QL pro extrémné tvrdé deskové
materidly, dfevéné ramové konstrukce,
statické difevostavby, montované domy,
pozarni ochrana a mnohem vic

V/LASTNOSTI PRODUKTU

- jednotlivé vystrely jsou oboustranné mozné

« pojistka proti prazdnému vystrelu

« potazeni nebo tlaceni mozné v obou smérech

- fizena spoust pro nepretrzité nastirelovani

+ nastaveni rozestupu spon na 40, 60, 80, 110 mm

« pomUcka pfi vedeni - zafizeni pro zaméreni

« nastavitelny bo¢ni doraz do 140 mm

« ochrana pfed neimysinym zapnutim - funkéni
pouze s upnutou sponkovackou

« oboustranné obsluhovatelné

- nastavitelna zapustnost

« pogumovana kolecka - nezanechavaji stopy

« rychlouzéavér

SLIDER 5C-Q75-T

s PREBENA pneumatickou sponkovackou 5C-Q75
a teleskopickou rukojeti

pro spony typu Q a QL od 35-75 mm

Spony typu Q pro upevnéni deskovych material{
jako OSB, dfevotfiska, laminované dfevéné desky,
sadrokarton, saddrovlaknité desky, cementem
pojené dievovlaknité desky a mnoho dalsiho

Spony typu QL pro extrémné tvrdé deskové
materidly, drevéné rdmové konstrukce,
statické dfevostavby, montované domy,
pozarni ochrana a mnohem vic

TECHNICKA DATA
Hmotnost

ca. 10,2 kg

Pracovni tlak

ca.5-8 bar

Spotreba vzduchu pfi 7 bar

ca. 2,381/ spona

DxSxV

455 x 345 x 455 mm

TECHNICKA DATA
Hmotnost

ca. 15,5 kg

Pracovni tlak

ca.5-8 bar

Spotreba vzduchu pfi 7 bar

ca. 2,381/ spona

DxSxV

620 x 345 x 595 mm
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TECHNICKA DATA

Hmotnost ca. 10,2 kg

Pracovni tlak ca.5 - 8 bar
Spotreba vzduchu pfi 7 bar ca. 2,381/ spona
DxSxV 455 x 345 x 455 mm

TECHNICKA DATA
Hmotnost ca. 15,5 kg

Pracovni tlak ca.5-8 bar

Spotreba vzduchu pfi 7 bar ca. 2,381/ spona

DxSxV 620 x 345 x 595 mm

SLIDER 5C-Z75

s PREBENA pneumatickou sponkovackou 5C-Z75
pro spony typu Z od 35-75 mm

Upevnéni deskovych materialQ

jako OSB, drevotfiska, laminované dfevéné desky,
sadrokarton, saddrovlaknité desky, cementem
pojené dievovldknité desky a mnoho dalsiho

VLASTNOSTI PRODUKTU

- jednotlivé vystrely jsou oboustranné mozné

« pojiska proti prazdnému vystrelu

« potazeni nebo tlaceni mozné v obou smérech

- fizena spoust pro nepretrzité nastrelovani

+ nastaveni rozestupu spon na 40, 60, 80, 110 mm

- pomlcka pfi vedeni - zafizeni pro zaméreni

« nastavitelny bo¢ni doraz do 140 mm

« ochrana pfed neimyslnym zapnutim - funkéni
pouze s upnutou sponkovackou

« oboustranné obsluhovatelné

- nastavitelna zapustnost

« pogumovana kolecka - nezanechavaji stopy

« rychlouzéavér

SLIDER 5C-Z75-T

s PREBENA pneumatickou sponkovackou 5C-Z75
a teleskopickou rukojeti

pro spony typu Z od 35-75 mm

Upevnéni deskovych materidlQ

jako OSB, dfevotfiska, laminované dfevéné desky,
sadrokarton, saddrovlaknité desky, cementem
pojené dievovldknité desky a mnoho dalsiho
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SLIDER 7F-CNW90

s PREBENA pneumatickou hiebikovackou 7F-CNW90

pro hiebiky ve svitku typu CNW od 45-90 mm
Rozmér dratu: @ 2,5-3,1 mm

Bednéni, latovani, montované domy
a mnohem vic

VLASTNOSTI PRODUKTU

- jednotlivé vystiely jsou oboustranné mozné

« pojiska proti prazdnému vystielu

- potazeni nebo tlaceni mozné v obou smérech

- fizena spoust pro nepretrzité nastrelovani

« nastaveni rozestupu spon na 40, 60, 80, 110 mm

- pomucka pti vedeni - zafizeni pro zaméreni

« nastavitelny bo¢ni doraz do 140 mm

« ochrana pred nedmysinym zapnutim - funk¢ni
pouze s upnutou sponkovackou

« oboustranné obsluhovatelné

- nastavitelna zapustnost

« pogumovana kolecka - nezanechavaji stopy

TECHNICKA DATA

Hmotnost

ca. 11,5 kg

Pracovni tlak

ca.5 -8 bar

Spotreba vzduchu pfi 7 bar

ca. 2,85 |/ hrebik

DxSxV

510 x 400 x 455 mm

SLIDER
prodlouzena
rukojet

vhodné pro praci
ve vzpiimené poloze

VLASTNOSTI PRODUKTU

» montdaz bez pouziti naradi
- pfidavna kolec¢ka pro snadnou manipulaci
« k dodani jako pfislusenstvi, obj. ¢.: Z 980 168 01

Lze namontovat na kazdy PREBENA SLIDER
bez teleskopické rukojeti:

« SLIDER 5C-Q75

+ SLIDER 5C-Z75

+ SLIDER 7F-CNW90
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VVHoDNE PRO MODUL 11-L64

SPONY TYP L

Europiische Technische Bewertung
63 fiir Heftklammern als Holzverbindungsmittel

1,39 x 1,58 mm \ ETA-16/0101

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

VHobpNE PrRO MODUL 11-Q80 A SLIDER 5C-Q75

OZNACENI MATERIAL Ks / BALENI
L35CNKHA pozinkované, pryskyfice 13.900
L38CNKHA pozinkované, pryskyrice 12.100
L40CNKHA pozinkované, pryskyrice 12.100
L44CNKHA pozinkované, pryskyrice 10.400
| L50CNKHA pozinkované, pryskyfice 10.400
| L63CNKHA pozinkované, pryskyfice 6.900
L44CSVHAETA silné pozinkované, pryskyrice 10.400
L50CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 10.400
L63CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 6.900
L38CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 12.100
L44CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 10.400
L50CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 10.400
L63CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyfice 6.900

OZNACENI MATERIAL Ks / BALENI
Q38CNKHA pozinkované, pryskyfice 8.800
Q44CNKHA pozinkované, pryskyrice 7.500
Q50CNKHA pozinkované, pryskyrice 7.500
Q56CNKHA pozinkované, pryskyrice 6.300
Q63CNKHA pozinkované, pryskyfrice 5.000

| Q67CNKHA pozinkované, pryskyfice 5.000
Q75CNKHA pozinkované, pryskyfice 5.000
Q38CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 8.800

Q44CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 7.500
Q50CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyfrice 7.500
Q56CSVHAETA silné pozinkované, pryskyrice 6.300
Q63CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 5.000
Q67CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 5.000
Q75CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 5.000
QA44CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 7.500
Q50CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 7.500
QG63CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 5.000
Q75CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyfice 5.000
Q80CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyfice 3.700

35
38
_40
_44
50

_63
_67
_75

Européiische Technische Bewertung
fir Heftklammern als Holzverbindungsmittel

ETA-16/0101

1,64 x 1,87 mm BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

Spony typu Q v provedeni CSVHA a CRFHA
s certifikaci ETA-16/0101 doporucuiji:

AGEPAN" SYSTEM

@9 SWISS KRONO
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VHobpNE PrRO MODUL 11-Q80 A SLIDER 5C-Q75

OzNACENI
QL38CSVHA-ETA

MATERIAL
silné pozinkované, pryskyfice

Ks / BALEN(

7.200

QL44CSVHAETA

silné pozinkované, pryskyfice

6.200

QL50CSVHA-ETA

silné pozinkované, pryskyrice

5.200

QL63CSVHA-ETA

silné pozinkované, pryskyrice

4.100

QL38CRFHA-ETA

nerezoveé 1.4301, pryskyrice

7.200

QL44CRFHA-ETA

nerezové 1.4301, pryskyfice

6.200

QL50CRFHA-ETA

nerezové 1.4301, pryskyrice

5.200

QL63CRFHA-ETA

nerezové 1.4301, pryskyrice

4.100

Pro extrémné tvrdé deskové materidly, dfevéné rdmové konstrukce,

statické dfevostavby, montované domy, pozérni ochrana a mnohem vic

1,8 x2,08 mm

SpoNY TYP QL

_63

Européiische Technische Bewertung
fir Heftklammern als Holzverbindungsmittel

\ ETA-16/0101

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

OzNACENI MATERIAL Ks / BALEN(
Z16CNKHA pozinkované, pryskyrice 27.500
Z19CNKHA pozinkované, pryskyfice 23.800
Z25CNKHA pozinkované, pryskyfice 17.500
Z30CNKHA pozinkované, pryskyrice 14.300
Z35CNKHA pozinkované, pryskyfrice 12.700
Z40CNKHA pozinkované, pryskyrice 11.100
Z44CNKHA pozinkované, pryskyfice 9.500
Z50CNKHA pozinkované, pryskyfice 9.500
Z55CNKHA pozinkované, pryskyrice 7.500
Z64CNKHA pozinkované, pryskyfrice 6.000
Z67CNKHA pozinkované, pryskyrice 6.000
Z75CNKHA pozinkované, pryskyfice 6.000
Z19CDNKHA pozinkované, pryskyfrice, CD-stfih 23.800
Z22CDNKHA pozinkované, pryskyrice, CD-stih 20.600
Z25CDNKHA pozinkované, pryskyrice, CD-stiih 17.500
Z32CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyfice 14.300
Z38CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyfrice 11.100
Z40CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 11.100
ZA44CSVHAETA silné pozinkované, pryskyrice 9.500
Z50CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 9.500
Z55CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 7.500
Z60CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyfice 7.500
- P R— Z64CSVHAETA silné pozinkované, pryskyfice 6.000
a6 75 "”'""'k";”;’:::I"(;';’;":”""‘"‘""' Z67CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyfice 6.000
e Z75CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyrice 6.000
BEST QUALITY
—_— Z32CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyfice 14.300
Z38CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyfice 11.100
" ZAOCRFHA ETA nerezové 1.4301, pryskyfice 11.100
3 Z50CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 9.500
Spony typu Z v provedeni CSVHA a CRFHA Z64CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyfice 6.000
s certifikaci ETA-16/0101 doporucuiji: Z67CRFHAETA nerezové 1.4301, pryskyfice 6.000
Z75CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyfice 6.000

AGEPAN" SYSTEM

@e swWIsS KRONO Yella

Neues Bauen



14 Srony A Hiesiky

VHobNE PRO MODUL 11-WP130

OzNACENI MATERIAL Ks / BALEN(
WP75CSVHA-ETA silné pozinkované, pryskyfrice 2.900
WP100CSVHA-ETA __ silné pozinkované, pryskyfrice 2.180
WP120CSVHA-ETA___silné pozinkované, pryskyfrice 1.450
WP130CcsVHAETA  silné pozinkované, pryskyfrice 1.450
WP75CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyfice 2.900
WP85CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 2.180
WP 100CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 2.180
WP 105CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 1.800
WP 120CRFHA-ETA nerezové 1.4301, pryskyrice 1.450
WP130CRFHA-ETA nerezoveé 1.4301, pryskyrice 1.450

Spony typu WP v provedeni CSVHA a CRFHA
s certifikaci ETA-16/0101 doporucuiji:

AGEPAN°SYSTEM B GUTEX'

dl

INTHERMO

Systemlésungen filr den Hausbau

pavarex

STEICO

natiirlich besser ddammen

VHobpNE PRO MODUL 11-CNW90 A SLIDER 7F-CNW90

HREBIiKY VE svITKU TYP CNW

@74 mm

_45
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EUROCODE 5

A

SpoNY TYP WP

1,8x2,08 mm | 130

Européiische Technische Bewertung
fir Heftklammern als Holzverbindungsmittel

ETA-16/0101

BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

OzNACENI MATERIAL Ks / BALEN(
CNW25/458K C¢ista ocel, hladké 10.800
CNW25/508K Cista ocel, hladké 9.000
CNW25/55BK Cista ocel, hladké 7.200
CNW25/608K Cista ocel, hladké 7.200
CNW25/658K Cista ocel, hladké 7.200
CNW25/708K Cista ocel, hladké 7.200
CNW28/658K Cista ocel, hladké 6.000
CNW28/708K Cista ocel, hladké 6.000
CNW28/758K Cista ocel, hladké 4.500
CNW28/808kK Cista ocel, hladké 4.500
CNW31/708K Cista ocel, hladké 4.800
CNW31/808K Cista ocel, hladké 3.600
CNW31/908K Cista ocel, hladké 3.600
CNW25/458KRI Cista ocel, krouzkové 10.800
CNW25/50BKRI Cista ocel, krouzkové 9.000
CNW25/608BKRI Cista ocel, krouzkové 7.200
CNW25/658KRI Cista ocel, krouzkové 7.200
CNW28/65BKRI Cista ocel, krouzkové 6.000
CNW28/758kKRI Cista ocel, krouzkové 4.500
| CNW31/80BKRI Cista ocel, krouzkové 3.600
| CNW31/90BKRI Cista ocel, krouzkové 3.600
CNW28/65NK pozinkované, hladké 6.000
CNW31/80NK pozinkované, hladké 3.600
CNW31/90NK pozinkované, hladké 3.600
CNW28/65NKRI pozinkované, krouzkové 6.000
CNW31/80NKRI pozinkované, krouzkové 3.600
CNW31/90NKRI pozinkované, krouzkové 3.600




CerTIFIKOVANE UPEVNOVACi PrOSTREDKY 15

SPONY JAKO CERTIFIKOVANY STAVEBNI PRVEK - UZNAVANY V CELE EVROPE A RESPEKTOVANY PO CELEM SVETE

Schvaleni ETA opraviiuje k oznaceni CE a poskytuje spolehlivy dliikaz
vyjimecénych vykonnostnich charakteristik pro trvalé pouziti ve
stavebnictvi, montovanych domech a dfevénych ramovych konstrukcich

Dle Eurocode 5 nesmi byt spony u konstrukénich drevostaveb
Europaische Technische Bewertung vystaveny dlouhodobému nebo trvalému plsobeni sil v tahu,
fiir Heftklammern als Holzverbindungsmittel | | M v , o , o
jako napt. zavésenych podhledt nebo stropnich prvki

ETA-16/0101

Pro tento ucel je bezpodminecné nutna spona s certifikaci ETA

Certifikace spon pro drat @ 1,52 - 2,0 mm do délky 170 mm v provedeni:
RA = austeniticka nerezova ocel, material ¢. 1.4539

RF = nerezova a kyselinovzdorna ocel, material ¢. 1.4301 (V2A)

RV = nerezova a kyselinovzdorna ocel, material €. 1.4401

SV = silné pozinkovany, 12 ym zinkovy povlak

* schvaleni mozné pro drat @ 1,52 mm: typy PREBENA: L, Z, WD, GX, KG, S, ZK
* schvaleni mozné pro drat @ 1,80 mm: typy PREBENA: Q, SB, WH, ZB

* schvaleni mozné pro drat @ 2,00 mm: typy PREBENA: WP, QL, WK, WL

a mnoho dalSich

HREBIKY DLE POZADAVKU EuroCODE 5 - EN 14592

V Eurocode 5 se hiebiky dimenzuji dle produktové normy DIN EN 14592.
Tato norma specifikuje vlastnosti materialu a pozadované zkusebni metody,
které jsou nezbytné pro uvedeni spojovacich prostfedk( do souladu

s pozadavky Eurocode 5.

EUROCODE 5

Toto uznani Ize rozpoznat v podobé oznaceni CE.
Norma rovnéz stanovuje fadu ovérovacich a zkusebnich postup(,
které je tfeba dodrzet, aby bylo mozné ziskat oznaceni CE.

Nase upevnovaci prostredky:

- hiebiky s hladkym a krouzkovym dfikem typ( CNF, CNH, CNW, PR, RK a RKP
« kotevni hiebiky typu ANK
jsou v souladu s vlastnostmi pozadovanymi Eurocode 5

Hodnoty pozadované pro navrh nosné konstrukce dle normy EN-1995-1-1 jsou uvedeny
v dokumentu CE-Datovy list na adrese www.prebena.cz

4(((((((((((((((((((((((((((((((((««((«(M«(l((((««(q
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Vsechny certifikaty a ovéreni jsou k dispozici ke stazeni na www.prebena.cz
Neuvedené upevnovaci prostfedky na dotaz.

Veskeré dodavky jsou provadény podle nasich vseobecnych obchodnich BEST QUALITY
a dodacich podminek.

Technické zmény a chyby vyhrazeny. Za tiskové chyby neruc¢ime.

I ——
MADE IN GERMANY
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PREBENA CZ

Rvacovska 1633

539 01 Hlinsko - Ceska republika

Tel.: +420 469 315 036

Mobil: +420 739 663 424, +420 775 440 119
info@prebena.cz

www.prebena.cz




