
 
NEZÁVISLOST NA SÍŤOVÉM KABELU 
NEBO VZDUCHOVÉ HADICI

PKT-5-Z50
aku-sponkovačka pro spony typu Z 
od 16-50 mm

PREBENA označení.: PKT-5-Z50

■ �lehká a snadno ovladatelná - pouze 3,5 kg
■ �vysoká kapacita výstřelů, cca 700 ks spon na jednu 

baterii 2,0 Ah
■ �nezávislost na plynové kartuši, síťovém kabelu, hadici
■ �žádné vícenáklady za plyn, atd.
■ šetrná k životnímu prostředí, žádné emise CO2
■ nezávislost na počasí či teplotě

Oblast využití:	

fermacell, sádrokarton, bedny, vlnitá lepenka, bitumen, dřevotřískové desky, podbíjení 
konstrukcí, záklopové bednění, atd. 

Vlastnosti produktu:	

jednotlivé i kontaktní střílení, regulace zápustnosti, ochrana proti prázdnému výstřelu,  
rychlá kadence střílení, hák na opasek

hmotnost bez aku (kg) 3,5
šířka (mm) 126
délka (mm) 369
výška (mm) 336
kapacita zásobníku 2 kolejničky à 72 ks spon
druh upevňovacího materiálu spona
typ upevňovacího materiálu Z
délka upevňovacího materiálu (mm) 16 - 50

Technická data:

PKT-TECHNOLOGIE

Adaptér pro plnění pomocí 
kompresoru

Obsah balení:	

PKT-5-Z50:  
1 ks aku-sponkovačka PKT-5-Z50, plnící adaptér, metaBOX jako volitelné příslušenství

PKT-5-Z50-SET22:  
1 ks aku-sponkovačka PKT-5-Z50, plnící adaptér, 2 ks AKKU18-2,0-LiPOWER, 
1 ks nabíječka AKKU-STATION 12-36, metaBOX jako volitelné příslušenství
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Dotykový displej
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Šířka hřbetu (mm) 11,2
Síla drátu (mm) 1,39 x 1,58
Délka (mm) 16 - 50

Technická data:

Spony typu Z

Rozměry typu Z

Krabice typu Z

Spony jako certifikovaný stavební prvek
Spony typu Z v silném pozinku, s pryskyřicí a v nerezu 1.4301 
jsou vyráběny v souladu s požadavky Evropského technického 
posouzení (ETA). Jsou certifikovány dle ETA a nesou označení CE.

Vhodný upevňovací materiál:
spony typu Z od 16‒50 mm

PREBENA označení materiál ks/balení
Z16CNKHA pozinkované, pryskyřice 27.000
Z19CNKHA pozinkované, pryskyřice 23.800
Z25CNKHA pozinkované, pryskyřice 17.500
Z28CNKHA pozinkované, pryskyřice 15.900
Z30CNKHA pozinkované, pryskyřice 14.300
Z32CNKHA pozinkované, pryskyřice 14.300
Z35CNKHA pozinkované, pryskyřice 12.700
Z38CNKHA pozinkované, pryskyřice 11.100
Z40CNKHA pozinkované, pryskyřice 11.100
Z44CNKHA pozinkované, pryskyřice 9.500
Z50CNKHA pozinkované, pryskyřice 9.500
Z19CDNKHA pozinkované, pryskyřice, CD-střih 23.800
Z22CDNKHA pozinkované, pryskyřice, CD-střih 20.600
Z25CDNKHA pozinkované, pryskyřice, CD-střih 17.500
Z32CSVHA-ETA silný pozinek, pryskyřice 14.300
Z38CSVHA-ETA silný pozinek, pryskyřice 11.100
Z40CSVHA-ETA silný pozinek, pryskyřice 11.100
Z44CSVHA-ETA silný pozinek, pryskyřice 9.500
Z50CSVHA-ETA silný pozinek, pryskyřice 9.500
Z32CRFHA-ETA nerezové, 1.4301, pryskyřice 14.300
Z38CRFHA-ETA nerezové, 1.4301, pryskyřice 11.100
Z40CRFHA-ETA nerezové, 1.4301, pryskyřice 11.100
Z50CRFHA-ETA nerezové, 1.4301, pryskyřice 9.500


