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Hybridní hřebíkovačka do 100 mm 

PKT-Technologie PREBENA
v kombinaci s vysoce výkonnou 18 V LiHD aku-baterií 

• maximální svoboda při práci díky nezávislosti na plynové kartuši,
  síťovém kabelu a hadici

• ergonomický tvar pro silný výkon a větší pohodlí
  při jakémkoliv použití

• vysoká síla úderu pro všechny délky hřebíků
  včetně kroužkového provedení
 
• uživatelsky přívětivé pro běžnou údržbu a servis

• optimální rozložení váhy a chování při výstřelu

• zohledňující životní prostředí - žádný plyn, žádné emise CO2

• pro vnitřní i venkovní použití 

• nezávislé na počasí či teplotě



Hybridní hřebíkovačka pro hřebíky s kulatou hlavou 
typu RKP a typu RK (20°) od 65 do 100 mm

• ukazatel stavu náplně
• tlačítko pro vypuštění vzduchu
• včetně kartuše KT-1000 (pouze pro naplnění)
• rychlá kadence výstřelů = 1,5 výstřelu/sek.
• hmotnost: pouze 4,9 kg bez aku-baterie
• nízká výška = pouze 39 cm

PKT-8-RKP100
s krátkým zásobníkem pro 1 pás hřebíků

• včetně 1 kartuše KT-1000
• v plastovém kufříku

PKT-8-RKP100LM
s dlouhým zásobníkem pro 2 pásy hřebíků

• včetně 1 kartuše KT-1000
• v plastovém kufříku

PKT-8-RKP100-SET / PKT-8-RKP100-SET4
s krátkým zásobníkem pro 1 pás hřebíků

včetně:
• 1 kartuše KT-1000
• AKKU 18-5,5-LiHD / AKKU 18-4,0-LiHD
• AKKU-STATION 12-36
• v plastovém kufříku

PKT-8-RKP100LM-SET / PKT-8-RKP100LM-SET4
s dlouhým zásobníkem pro 2 pásy hřebíků

včetně:
• 1 kartuše KT-1000
• AKKU 18-5,5-LiHD / AKKU 18-4,0-LiHD
• AKKU-STATION 12-36
• v plastovém kufříku

Veškeré vyobrazené provedení k dostání také pro hřebíky typu PR (34°) do 100 mm

• ovládání přes dotykový displej
• vyjmutí zásobníku bez použití nářadí
• pojistka proti prázdnému výstřelu
• háček na opasek
• nastavení zápustnosti
• rychlé nabíjení



JEDNA AKU PRO VŠECHNO

Cordless Alliance System (CAS)
kompatibilní aku-systém

100 % kompatibilita pro více než 180 strojů od různých výrobců třídy 18 V

• plná kompatibilita - vše se hodí ke všemu: stroje, aku-baterie a nabíječky všech značek CAS

• dvojitá nezávislost - lze pracovat bez kabelů se stroji od různých výrobců CAS

• snížení nákladů díky použití baterií pro více zařízení

AKKU 18-4,0-LiHD  |  AKKU 18-5,5-LiHD

• LiHD pro prvotřídní výkon a dlouhé použití 
  při minimálních teplotních výkyvech
• aku-baterie s dlouhou životností - záruka 3 roky
• indikace kapacity pro stálou kontrolu nabití

AKKU-STATION 12-36

• k nabíjení všech aku-článků LiHD s posuvným uložením
• chlazení při nabíjení pro podstatně kratší nabíjecí čas 
• velmi nízký příkon Stand-by

AKKU-SET 4,0 LiHD

• 2 x AKKU 18-4,0-LiHD
• 1 x AKKU-STATION 12-36

AKKU-SET 5,5 LiHD

• 2 x AKKU 18-5,5-LiHD
• 1 x AKKU-STATION 12-36
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